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准备前工作：
1. 所需环境：

空旷、露天、非阴天

2. 所需工具及辅助设备

电脑、串口板、GnssToolKit3软件、连接线
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1．连接说明

将带天线的开发板的串口和电源与串口板连接好之后再接上电脑 ，在 GnssToolKit3 文件夹中, 双击

GnssToolKit3.exe.打开软件

2．串口设置

串口菜单

点击主菜单上的串口菜单项, 打开串口菜单.

连接电脑的

串口板

GP 系列开发板

（带天线）

RXD TX0
TXD RX0
5V VCC
GND GND
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该菜单用于配置串口.

串口名称设置

选择串口名称菜单项, 会列出当前系统中的所有串口号.

如果该串口号字体为灰色(如图中的 COM7), 表示该串口设备正忙(可能被其他进程占用),

无法被本程序使用.

点击与接收机相连接的串口号, 使本软件与接收机建立连接.

波特率设置

选择波特率菜单项, 列出对接收机有效的波特率.

波特率默认为 9600, 用户需要根据接收机的实际情况选择相应的值.

只有波特率一致时, 本软件才能与接收机正常通信.

如果不确定接收机的波特率, 可以打开视图菜单中的 NMEA 视图, 然后逐个试验每个波特率.

如果 NMEA 视图中有可读的导航电文显示, 则表明当前的选择与接收机波特率一致.

串口状态

本软件底部的状态栏, 有串口状态指示灯.

图标 表示串口已经打开.

图标 表示串口没有打开.

如果串口指示灯闪烁, 表示串口中有数据通信.
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3．辅助定位

辅助定位可以极大的改善接收机首次定位的性能.

辅助定位视图

在视图菜单中, 选择辅助定位, 打开辅助定位视图.

先确保电脑连上网络，再点击辅助定位按钮, 进行辅助定位.

4．卫星信号质量

载躁比视图

在视图菜单中, 选择载躁比, 打开载躁比视图.
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载躁比柱状图

用柱状图显示卫星的载噪比, 每个柱状条代表一颗卫星.

参数 位置 说明

载躁比 柱状条上方的数字 载躁比值(dB), 柱状条高度与载躁比值成正比.

参与定位 柱状条颜色 彩色 1表示参与定位, 灰色表示未参与定位.

PRN 柱状条下方的数字 背景颜色指示卫星系统. 若未参与定位, 背景为透明.

卫星系统 最下方文字 用 3个字母表示卫星系统.

5．卫星方位图

星位图

在视图菜单中, 选择星位图, 打开星位图视图.

file:///C:/Users/Bat/Desktop/GP-0102%20%E8%A7%84%E6%A0%BC%E4%B9%A6/GnssToolKit3-%E4%B8%AD%E7%A7%91%E5%BE%AE/doc/GnssToolKit3_UserManual_zh.html


第 9 页 共 10 页

星位图说明

参数 说明

卫星 每个圆代表一颗卫星.

PRN 圆内的数字表示卫星的 PRN.

仰角 图中心为 90 度, 图边沿为 0度.

方位角 上方为 0度, 表示正北方. 以顺时针增加方位角.

卫星系统 不同颜色和字符, 表示不同的卫星系统.

参与定位 彩色表示参与定位, 灰色表示未参与定位.
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6．导航信息

基础视图

在视图菜单中, 选择基础, 打开基础视图.

数据视图

在视图菜单中, 选择数据, 打开数据视图.
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